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СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК



- На верстаке выполняют все основные операции по

обработке древесины.

- Столярные верстаки предназначены для ручной

обработки заготовок из древесины.

- Конструкция таких станков отличается высокой

прочностью и необходимой функциональностью.

- На столешнице можно закреплять обрабатываемые

детали, а в специальных ящиках - хранить

инструменты.

- Основными элементами столярных верстаков

являются столешница (доска) и основание, которое

еще называют подверстачьем.

НАЗНАЧЕНИЕ СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА



ОБЩИЙ ВИД ВЕРСТАКА

КРЫШКА

ПОДВЕРСТАЧЬЕ

Верстак состоит 

из двух основных частей —

КРЫШКИ и ПОДВЕРСТАЧЬЯ.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  КРЫШКИ

КРЫШКА верстака — рабочая поверхность. 

Крышка изготавливается из твёрдых пород  древесины.
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1. Рабочая доска.
2. Лоток.
3. Отверстия упорных линьев.
4. Упорные клинья.
5. Передний зажим.
6. Боковой зажим.
7. Выдвижные опоры.



ПОДВЕРСТАЧЬЕ обеспечивает устойчивость

верстака при работе.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  ПОДВЕРСТАЧЬЯ
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1. Стойки.
2. Опоры.
3. Связи.
4. Клинья связей.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Обрабатываемые 

на верстаке детали 

закрепляют различными 

способами, 

в зависимости от их формы 

и способа обработки.

Для закрепления деталей 

используют 

элементы крышки верстака 

и дополнительные 

приспособления.

Все рабочие движения 

должны выполняться 

ВДОЛЬ РАБОЧЕЙ ДОСКИ!



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Закрепление детали 

между 

упорными клиньями 

бокового зажима 

и рабочей доски.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Закрепление детали 

в клиновом зажиме 

на подкладной доске, 

закрепленной между 

упорными клиньями.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Закрепление 

длинной детали 

передним зажимом

с применением 

поддерживающих 

опор.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Установка детали 

на узкой подкладной 

доске при пилении.

Поддержка детали 

свободной рукой.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Закрепление детали 

при пилении вдоль 

волокон боковым 

зажимом.

При закреплении 

используется 

компенсатор.



СПОСОБЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАКЕ

Закрепление щита 

передним зажимом 

с поддержкой детали 

опорой на стойке.

При закреплении 

используется 

компенсатор.



КОМПЕНСАТОР СКОСА ЗАЖИМОВ ВЕРСТАКА

Компенсатор 

применяется для 

повышения надежности 

закрепления деталей 

колодками винтовых 

зажимов верстака.

Он представляет собой 

пакет тонких пластин, 

свободно посаженных 

на ось, или шнур.
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